
Schacht Voering

Schachtmateriaal Volnerf leder

Volnerf leder

Voering
Model Kleur

Binnenzool Zie: Antipenetratie insert
Halfhoog S3 Lasschoen Zwart

Inlegzool 85% GRS POLIYOU® foam zwart
Elektrostatische Eigenschappen Loopzool

Tussenzool Bio-based PU zwart

Loopzool Bio-based recycled rubber zwart | Ladder Grip
Veiligheidsneus Antipenetratie insert

Veiligheidsneus Aluminium

Antipenetratie insert
Neusbescherming Maten

PU

Maten 38-48
Wijdtes Sluiting

Wijdtes W, XW
Snelsluiting Quick release

Sluiting Snelsluiting Quick release

Europaplein 1, 5684 ZC Best, The Netherlands  |  P.O. Box 10050, 5680 BD Best, The Netherlands  

T +31 (0)499 362 911  |  F +31 (0)499 362 948  | nl.info@bata.com  |  bataindustrials.com

SERIOUSLY SAFE

Neusbescherming 

Aluminium Staal-penetratieweerstand 1100 N

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI HRO SR LG FO SC

Antistatisch Bio-based recycled rubber zwart | Ladder 

Grip

Polyester Mesh met Bata Cool Comfort® + Lining en Odor 

Control; Leer in de kraag

Polyester Mesh met Bata Cool Comfort® + 

Lining en Odor Control; Leer in de kraag

Staal-penetratieweerstand 1100 N

N7SMKRA2210 (W); N7SMKRA2211 (XW)Artikelnummer

BATA ENDURO
COLLECTIE

Artikelnaam PWR428 S3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

W, XW

PU W 38-48, XW 38-48
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